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有 线 数字 电视 技术 参数 测量 与 维护 相关 问题 探讨 


摘 要 : 时 代 在 发 展 ， 社 会 在 进步 ， 对 比 之 前 ， 人 们 的 生活 水 平 也 发 生 了 天 翻 地 履 的 变化 ， 由 此 对 于 电视 技术 提出 了 非常 高 
的 要 求 。 随 着 不 断 深 入 发 展 的 有 线 数 字 电视 技术 ， 这 在 很 大 程度 上 促进 了 电视 技术 的 改革 和 发 展 ， 在 对 有 线 数 字 电视 技术 参 
数 测量 ， 还 有 系统 结构 进行 充分 掌握 之 后 ， 即 可 使 有 线 数字 电视 技术 维护 工作 得 到 有 效 的 开展 ， 确 保有 线 数字 电视 网 络 可 以 


正常 的 运行 ， 将 整个 维护 工作 的 质量 和 效率 得 到 显著 提高 。 本 文 探讨 有 线 数字 电视 技术 参数 测量 与 相关 维护 问题 ， 并 提出 合 


理科 学 的 建议 。 
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我 国电 视 行业 新 的 技术 如 雨后春笋 般 纷 纷 出 现 ， 可 
以 说 ， 这 些 新 技术 的 出 现 ， 在 电视 技术 中 具有 着 非常 重 
要 的 作用 。 而 这 些 新 技术 中 最 具有 代表 性 的 就 是 有 线 数 
字 电 视 ， 在 其 出 现 之 后 ， 可 以 说 ,在 电视 技术 运行 中 有 
着 非常 明显 的 效果 。 但 需要 注意 的 是 ， 有 线 数字 电视 技 
术 仍 然 存 在 一 些 问题 ， 这 就 需要 对 有 线 数字 电视 技术 的 
参数 进行 测量 ， 并 将 相关 的 维护 工作 充分 做 好 ， 这 样 就 
能 充分 保障 电视 网 络 运行 。 

1. 有 线 数字 电视 系统 的 组 成 

作为 社会 发 展 过 程 中 的 一 个 重要 产物 ， 有 线 数字 电 
视 充 分 体现 了 电视 媒体 和 科学 技术 的 整合 。 有 具体 来 讲 ， 
有 线 数 字 电 视 系 统 主要 是 在 最 近 几 年 来 才 开 始 在 电视 系 
统 中 逐渐 应 用 的 。 系 统 主要 由 用 户 管理 子 系统 、 网 管子 
系统 以 及 前 端 信 源 子 系统 等 几 个 部 分 构成 ， 其 中 ， 前 端 
信 源 子 系统 的 组 成 部 分 ， 主 要 包括 卫星 接收 器 机 组 等 ; 
复 用 加 扰 子 系统 的 组 成 ， 主 要 包括 加 扰 器 组 和 是 复 用 右 
组 等 。 在 运作 环节 中 ， 因 为 有 线 数字 系统 受到 各 种 因素 
的 影响 ， 导 致 其 出 现 不 安全 问题 。 分 析 有 线 数字 电视 系 
统 的 构成 ， 是 有 线 数字 电视 参数 测量 的 前 提 。 

基于 此 ， 需 要 对 整体 维护 目标 进行 确定 ， 及 时 检测 
系统 所 构成 的 不 同 元 素 ， 然 后 对 系统 参数 进行 判断 和 分 
析 ， 通 过 对 科学 化 方法 的 利用 ， 然 后 达到 对 不 同系 统 维 
护 的 目的 ， 确 保有 线 电 视 有 序 运 行 。 

2. 有 线 数 字 电视 技术 参数 测量 的 要 求 

2. 1 不同 的 检测 周期 

维护 过 程 中 的 检测 是 非常 必要 的 。 首 先是 基本 检测 
环节 ， 基 本 检测 环节 主要 是 对 有 线 数字 电视 技术 参数 中 
的 基本 项 目 进行 检测 ， 如 TS 同步 问题 ， 连 续 计 数 、 同 步 
字 节 等 方面 是 否 存在 问题 进行 检测 。 其 次 是 周期 检测 环 
节 ， 周 期 检测 是 在 一 定时 间 短 对 有 线 数 字 电视 技术 参数 
的 情况 进行 检测 ， 如 CAT、 传 输 、PCR 间隔 等 方面 是 否 
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存在 问题 。 另 外 是 补充 检测 环节 ， 补 充 检 测 环节 的 内 容 
主要 有 NTT、 绥 冲 器 等 方面 是 否 存 在 错误 ， 不 同 周期 的 
检测 对 及 时 发 现 有 线 数字 电视 技术 参数 存在 的 问题 有 积 
极 的 意义 。 
2. 2 错误 测量 
2.2.1 一 级 错误 

一 级 错误 的 内 容 主要 有 几 点 ， 即 对 TS 同步 丢失 问题 
进行 检测 ， 通 过 检测 字 节 是 否 存在 异常 ， 然 后 对 TS 同步 
丢失 现象 进行 判断 ， 五 个 连续 无 异常 的 字 节 ， 可 以 断定 
未 出 现 同步 丢失 现象 ， 两 个 连续 无 异常 字 节 ， 则 是 有 同 
步 和 于 失 现象 发 生 。PAT 错误 即 为 PTD 的 0x 0000 中 未 发 
现 有 内 容 ; 未 有 正确 的 TS 包头 计数 ， 即 为 连续 计数 错误 ， 
造成 解码 器 没有 办 法 解码 ; PMT 的 PID 未 有 一 次 0.5s 出 
现 过 ， 即 为 PMT 错误 ， 且 还 会 对 解码 需 的 切换 时 间 产 生 
影响 ; PID 码 流 在 电视 系统 中 出 现 错误 ， 即 为 PID 错误 。 
2.2.2 二 级 错误 

TS 包头 的 传输 指示 不 是 为 0 而 是 为 1, 即 为 传输 错误 
PCR 的 精度 必须 超过 500ns， 否 则 视 为 错误 ， 即 为 PCR 
精度 错误 ; 播 出 和 发 送 用 时 超过 70ns， 即 为 PTS 错误 。 
2.2.3 三 级 错误 

三 级 错误 对 有 线 数字 电视 技术 参数 的 影响 相对 较 低 ， 
三 级 错误 的 种 类 比较 多 ， 可 以 划分 为 十 种 三 级 错误 ， 对 
三 级 错误 的 维护 相对 来 说 比较 简单 ， 针 对 具体 问题 采取 
针对 性 的 措施 就 能 够 很 好 地 解决 三 级 错误 。 
2. 3 缓冲 区 分 析 

缓冲 区 分 析 主 要 用 于 对 各 路 节目 的 系统 目标 解码 器 
中 ， 所 具有 的 缓冲 器 的 存储 以 及 系统 情况 进行 深入 的 分 
析 ， 其 中 缓冲 器 容量 主要 是 用 来 对 此 缓冲 器 的 大 小 进行 
表示 的 ， 缓 冲 器 数据 表示 缓冲 天 中 某 个 时 刻 中 所 存在 的 
数据 的 百分数 ， 缓 冲 器 出 口 速率 表示 在 离开 缓冲 器 上 不 
同类 型 数据 的 速度 ，MPEG-2 规定 的 缓冲 器 错误 ， 主 要 
以 上 下 洲 错 误 等 为 主 ， 对 不 同 错误 的 次 数 进行 描述 。 
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2.4 电 平 测量 要 求 

电 平 测量 所 采用 的 方法 , 其 参数 以 数字 频道 载 噪 比 、 
调制 误差 率 等 为 主 。 
2.4.1 测量 目的 

对 于 有 线 数字 电视 技术 ， 所 采用 的 网 络 技术 指标 进 
行 充分 的 了 解 ， 为 未 来 规划 网 络 、 设 计 网 络 做 好 充分 的 
准备 。 

做 好 调试 工作 的 同时 ， 对 网 络 维护 工作 充分 做 好 ， 
其 是 在 开通 网 络 之 后 ， 要 对 相应 的 项 目 进行 及 时 的 测 
量 ， 只 有 如 此 才 可 以 保证 网 络 技术 指标 的 有 效 输 出 ， 其 
制定 以 满足 设计 为 前 提 的 。 除 此 之 外 ， 一旦 发 现 网 络 存 
在 故障 情况 ， 采 用 上 述 方法 实施 测量 ， 可 以 对 故障 发 生 
的 原因 进行 有 效 的 查找 ， 并 以 非常 快 的 速度 进行 妥善 的 
解决 。 

3. 有 线 数字 电视 技术 的 维护 要 求 
3.1 分析 指 标 

直接 对 有 线 数字 电视 系统 下 行 技术 指标 产生 影响 的 
因素 主要 包括 三 个 指标 : 有 线 电 视 HFC 网 络 指标 、 前 端 
QAM 调制 器 的 指标 以 及 现 有 机 项 盒 的 指标 。 前 端 QAM 
调制 器 所 具有 的 指标 是 系统 指标 的 主要 源头 ， 但 HFC 网 
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录 的 工作 做 好 ; 对 比 模拟 系统 的 调试 过 程 ， 发 现 光 链 路 
的 调试 过 程 和 气 基本 无 差异 , 然后 进行 相应 的 测试 工作 ， 
查看 系统 是 否 能 正常 运行 。 
3.2.2 维护 系统 

为 了 使 数字 电视 系统 发 生 故 障 的 概率 降低 到 最 小 ， 
非常 有 必要 定期 维护 系统 ， 同 时 对 系统 结构 进行 优化 。 
维护 期 间 ， 对 有 关 的 指标 进行 认真 分 析 ， 针 对 机 项 盒 等 
有 关 方面 的 因素 也 一 定 不 能 忽视 。 机 顶 盒 作 为 用 户 终端 
子 系统 ， 其 最 小 电 平 为 474B， 有 着 10-4 以 上 的 误 码 率 。 
在 实际 工作 期 间 ， 指 标的 误差 率 一 定 不 能 大 于 25dB。 除 
此 之 外 ， 运 行 稳定 指数 是 否 和 系统 的 要 求 相 符合 ， 也 会 
在 一 定 程度 上 对 数字 电视 的 维护 效果 产生 影响 。 事实 上 ， 
只 有 维护 好 系统 , 才 可 以 充分 保障 正常 的 运行 系统 指标 。 
基本 情况 下 ， 在 有 线 数字 电视 系统 发 生 故 障 时 ， 会 有 如 
下 故障 情况 发 生 : 第 一 ， 一 个 电视 节目 也 收 不 到 ; 第 二 ， 
可 以 收 到 部 分 电视 节目 ; 第 三 ， 有 马赛 克 情 况 在 电视 节 
目 中 出 现 。 当 有 以 上 几 种 故障 情况 出 现 的 时 候 ， 那 就 表 
明 用 户 的 机 顶 盒 ， 或 者 是 电视 机 有 故障 情况 存在 ， 这 个 
时 候 就 需要 对 有 线 数字 电视 故障 情况 进行 维护 ， 如 果 完 
成 维护 之 后 ， 依 旧 无 法 有 效 解决 问题 ， 那 就 需要 专业 的 


络 却 无 法 对 其 前 端 提 供 的 指标 进行 改善 ， 其 只 会 对 前 端 
的 指标 起 到 劣化 的 作用 。 因 此 ， 对 于 前 端 ， 要 尽 可 能 确 
保 其 指标 的 高 技术 性 ， 但 又 无 法 无 限制 地 提高 前 端的 技 
术 指 标 ， 从 现 阶段 的 技术 角度 分 析 来 看 ， 并 不 用 考虑 前 
端 设备 的 非 线 性 失真 指标 ， 只 需要 对 调制 误差 率 等 指标 
考虑 即 可 。 与 此 同时 ， 要 防止 前 端 指标 受到 HFC 网 络 的 
劣化 影响 ， 这 是 确保 系统 输出 口 指标 可 以 有 效 满足 机 顶 
盒 技术 指标 。 
3.1.1 机 顶 盒 因 素 

机 顶 盒 是 有 线 数字 电视 技术 中 的 重要 载体 ， 机 项 盒 
的 正常 与 否 对 有 线 数字 电视 会 产生 重要 的 影响 ， 因 此 对 
机 顶 盒 参 数 的 检测 是 工作 的 重 中 之 重 ， 需 要 引起 足够 的 
重视 。 需 要 对 机 顶 盒 的 基础 设备 和 HFC 系统 网 络 进行 参 
数 检测 ， 保 障 其 正常 运行 ， 对 机 顶 盒 的 运行 情况 做 全 面 
的 检测 ， 保 障 符合 相应 的 技术 指标 要 求 。 
3.1.2 调制 器 因素 

调制 器 对 有 线 数字 电视 技术 参数 的 影响 是 较为 重大 
的 ， 要 想 保障 有 线 数字 电视 的 正常 运行 ， 需要 对 调制 器 
进行 检测 和 控制 ， 要 尽量 保证 调制 器 误差 率 降 到 最 低 ， 
最 简单 的 办 法 ， 即 不 通过 调制 误差 率 低 的 频 点 ， 来 对 节 
目 进 行 传输 ， 这 样 就 可 以 在 较 大 程度 上 使 故障 发 生 的 情 
况 得 到 较 好 的 控制 。 
3. 2 维护 调试 
3.2.1 系统 调试 

系统 调试 工作 是 维护 调试 的 重要 内 容 ， 系 统 调试 有 
一 定 的 标准 和 要 求 ， 会 根据 系统 指标 进行 相应 的 调试 工 
作 。 其 中 ， 前 端 QAM 调制 器 在 进行 调试 时 第 一 需要 先 选 
择 调制 的 频 点 ， 然 后 对 调制 信号 、 电 平 值 等 ， 最 后 将 记 
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作 护 人 员 到 现场 查找 故障 ， 并 解决 存在 的 问题 。 
结语 

本 文 对 有 线 数字 电视 技术 参数 测量 进行 了 非常 详细 
的 分 析 ， 同 时 就 有 线 数字 电视 技术 存在 的 问题 提出 了 相 
关 维 护 方法 。 要 想 确保 电视 系统 正常 运行 ， 就 需要 全 面 
了 解 电视 技术 的 各 项 参数 ， 并 采取 相应 的 措施 ， 对 有 线 
数字 电视 技术 存在 的 问题 进行 维护 ， 这 样 才能 够 保障 电 
视 系 统 的 正常 运行 。 根 据 以 上 探讨 发 现 ， 有 线 数 字 电视 
技术 参数 测量 是 非常 有 必要 的 ， 只 有 加 强 参 数 测量 的 实 
施 ， 才 能 够 有 效 解决 存在 的 问题 。 品 
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